PONTES ROLANTES

VIGA SUSPENSA

CASO NAO CONSIGA APOIAR, SUSPENDA.

PARA CASOS, ONDE O APOIO PARA A PONTE ROLANTE E UM FROBLEMA, A VASTEDC TEM
A SOLUGAD: PONTES ROLANTES SUSPENSAS. A DIFERENGA MARCANTE DESTE TIFD
DE PONTE E A FORMA DE CONSTRUGCADO DE SUA CABEGCEIRA, QUE AD INVES DE TER A VIGA
PRIMCIPAL APDOIADA, E FIXADA POR BAIXO DA MESMA, USANDO PARAFUSOS PARA
FACILITAR SUA MONTAGEM E DESMONMTAGEM.DESTA FORMA, A PONTE ROLANTE
SusrFPENSA VASTELDC MAO PRECISA TER SEU CAMINHO DE ROLAMENTO AFOIADO
SOBRE CONSOLES OU COLUNAS; O MESMO PODE SER FIXADDO DIRETAMENTE MO
TETO OU EM QUALRUER OUTRO CAMPO DE FIXACAD.
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EETAE FPONMTES TEM CAPACIDADE DE 0O,4 A &
TOMELADAS COM VAO DE <4 ATE 14 METROS. SAO
DE CONSTRUGAD LEVE, MAS ROBUSTAS, VISANDO
ATENDER A PEQRUENAS SOLUCOES. A VIGA
PRINCIPAL PODE SER DE 2 TIPOS: ViGa | Ou VIGA
CAIXAD DE FABRICAGADO PROPRIA. COMO TODO
EQUIFPAMENTO VWASTELC, USA CHAPAS DE
ACO GRUALIFICADAS E PROCESSO DE

SOLDAGEM AUTOMATIZADO, PROXIMO 40

TELHADD OU FORRDO,
CERTIFICADO, ACELERANDO 5uUA A POMNTE SUSPEMEA
PRODUGAO. CONTA TAMBEM COM e T
UM INDICE DE FLECHA ACIMA DA

NORMA. As TALHAS ELETRICAS, COMO NO CASO DAS PONTES
ROLANTES VIGA SIMPLES, TAMBEEM SE DESLOCAM FPELA
ABA INFERIOR DA VIGA PRIMNCIPAL.VALE RESSALTAR QUE TODOS
05 COMFPFOMNENTES QRUE CONSTITUEM A PONTE ROLANTE
PADROMNIZADA SADO DE FABRICAGAD DA VASTEL.

A ASSISTENCIA TECHICA VASTED, FEITA FOR TECNICOS
ALTAMENTE TREINADOS, E UM
ATENDIMEMTO EFICIENTE, POIS CONTAM
COM ESTORUE FARA SUBSTITUIGAD
IMEDIATA DE QUALQUER PECA, DA SUA LIMHA
DE FABRICAGADO.

DIAGRAMA DA CABECEIRA DE
UrMa POMTE SUSPENSA.
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