 MOTOREDUTORES

CRIADOS “PESOS-PENAY PARA
MOVIMENTAR “PESOS-PESADOS”

Bnms‘rnuinms EM CARCAGCAS DE FERRO

= FUNDIDO E ACO, l..:IE MOTORES VASTEC Y e P
SAO0 ROBUSTOS E DURAVEIS, ESPECIALMENTE | | — ; PRONTO PARA
DESENVOLVIDOS PARA A MOVIMENTAGAO DE (o i
caRGAS. CoM POTENCIAS VARIANDO DE 0,3

ATE 2,5 HP E POSSUINDO 3 TIPOS DE CAIXAS

DE ENMNGREMAGEM, OS MOTORES VASTELC

POSSUEM UMA GRANDE GAMA DE VELOCIDADE.

O EIXO DE EAiDA PODE RECEBER LI A

VARIEDADE DE PINHOES, AUMENTANDO AS

VELOCIDADES CONSEGUIDAS.

I I MA DE SUAS CARACTERISTICAS MAIS MARCANTE E O ROTOR
cdNICO, QUE DA A0 MOTOR GRANDE TORRUE, MESMO

RUE EM PERUENAS ROTACOES, ALIADO A UM SISTEMA

AUTOFREANTE. O SISTEMA DE FREIO FUNCIONA ATRAVES DE

MOLAS, ONDE CORTADA A ENERGIA ELETRICA, O SISTEMA

ENMTRA AUTOMATICAMENTE E M FUNMCIONMAMERMTO E

FPERMAMECE ASSIM ATE A PROXIMA LIGAGADO.

VIETA DO INTERIOR DE UM
MOTOREDUTOR VASTED

VASTELC PRODUZ REDUTORES cCoOm
CARRETEIS DE ENGRENAGEM DE DENTES
HELICOIDAIS OU RETOS, AMBOS EFICIENTES NO TORGUE.
A CAIXA DE ENGREMNAGEM E LUBRIFICADA POR OLEO OU
GRAXA, AUMENTANDDO A LONGEVIDADE DAS ENGRENAGENS.
Os CARRETEIS SAO0 PRESOS AS CAIXAS DE ENGRENAGEM
ATRAVES DE ANEIS ELASTICOS QUE FACILITAM A MANLITENI;EI:I.

FEITDE cCOm AI;EI DE Ifl'l'lMA QUALIDADE, OS5 EIXOS DE ROTOR EiD
EXTREMAMENTE DURAVEIS. NELES SAO0 MONTADOS, OS DISCOS
DE FREIO ATHAVIEE DE CHAVETAS. 05 RETENTORES
w """ POSICIONADDOS EM CADA PONTA DOS EIXOS,
- l ; IMPEDEM QUE OS5 LUBRIFICANTES USADOS NOS
ROLAMENTOS VAZEM PARA DENTRO DO MOTOR.

D S MOTOREDUTORES VASTEC sAo
CONSTRUIDOS COM ISOLAGAO CLASSE F /
IPS4 E, NO MINIMO, FATOR DE SERVIGO 40%,
CONSEGUINDO EXECUTAR 240
PARTIDAS POR HORA, SENDO
CLASSIFICADO MO GRUFDO FEM 2 M.

ot

VISAD EXPLODIDA DO
MOTOREDUTOR DE 1,0 HP.

Equipamentos Industriais Ltda.






