TALHAS ELETRICAS
CORRENTE

PEQUENAS EM TAMANHO, GRANDES EM FEITOS.

OMPALCTA, DE FACIL INETAI..AQ.E'.EI E MANUSEIO, AS TALHAS ELETRICAS DE CORRENTE
VASTED FORAM CRIADAS PARA OPERAR PRINCIPALMEMNTE EMM MOMNOVIAS,
GUINDASTES E'-IHATIfIIHIEIE, FEQUEMNAS PONTES, FPORTICOS MOVEIS E NO SISTEMA VS M,
EM SUMA, FEITAS PARA EI:ILIJE;I'EIEE QUE REQUEREM AGILIDADE E EFICIENCIA.

FAERIGADAE COM CAPACIDADES DE ATE BOO KG, ESTAS Y“PERQUEMNAS
NOTAVEIS™ POSSUEM UM SISTEMA DE LEVANTAMENTO POR FRtl:l;,E.D QUE AS
TORMNAM SEGURAS E PRATICAS. COM UMA GRANDE ALTURA DE ELEVA!;.&D MAXIMA,
A TALHA ELETRICA DE CORRENTE TEM UMA OTIMA GAMA DE UTILIZAGAD.

LTI AGAL DA TaLHA
TE M m FAETIEE
VASTEL, AFLICACDAD
Dl TaLHS M YEEs |,

E ONTANDO COM UM MOTOR COM
|5|:;|L.m;fxr_'| CLASSE “F™ E FATOR DE
SERVIGO 20% E 40%, A TALHA ELETRICA i ksl
DE CORRENMTE COMSEGUE EXECUTAR ::::ndﬂr:nmesnn
DE 180 a 240 PARTIDAS POR HORA,

SENMDO CLASSIFICADA NO GRUPO
FEM 2M. ALEM DISTO, ELE E
TOTALMENTE FEITO E M
ALUMINIO, O QUE REDUZ O
PES DO DE FORMA
CONSIDERAVEL.

SLIA CAIXA DE ENGREMNAGEM USA SISTEMA DE
LUBRIFICAGAO POR OLEO E ENGRENAGENS
HELICOIDAIS, AUMENTAMDO, ASEIM, SuUA Wik A IjTIL E
DIMINUINDD O RUiDO.

PAHA A MOVIMENTACAD LONGITUDINAL, PODEM SER UTILIZADOS
TROLEIS MANUAISE DU MOTORIZADOS, ESTES, CONSTRUIDOS

cOM RODAS EM ACO COM ROLAMENTOS INTERNOS. PODEM SER
INSTALADDS EM WVIGA | 0OU PERFIL SOLDADDO, PODENDO SER DE
FERCURSO RETO OU COM CURVA. A TALHA ELETRICA
DE CORRENTE TAMBEEM FPODE SER ADGUIRIDA SEM
O0S TROLEIS, SENDO FIXA PELO SEU OLHAL.

S UA CORRENTE DE LEVANTAMENTO
ESFPECIALMERNTE DESENYOLVIDA PARA TR.A?.E\D
£ DE AGO TEMPERADD, SEGUINDDO A NORMA ABNT, E
ENCONTRADA FACILMENTE NO MERCADD MNACIOMNAL.

VIZiAO DA FARTE
FROMTAL DA
TALHAL

Equipamentos Industriais Ltda.






